
КЛЕЙ ULTRAWOOD МОНТАЖНЫЙ 
ПРОЗРАЧНЫЙ, 310 мл

Универсальный клей на основе синтетического каучука, 
применяется для склеивания реек, планок, панелей, листов, 
карнизов и других изделий из гипса, пенополиуретана, ЛДФ. 
• Для внутренних и наружных работ. 
• Отличная адгезия к древесине, металлам, бетону, кирпичу 
и пластикам (кроме ПЭ, ПП, тефлона). 
• Обеспечивает прочное, надежное и прозрачное 
соединение поверхностей. 

1.

2.

3.

4.

Очистите поверхность от пыли
и грязи, высушите

Нанесите клей полосами 
на склеиваемый материал

Два способа использования: 
- Выдержите техническую паузу 
2-5 мин, затем плотно соедините 
с поверхностью, зафиксируйте. 
- Или сразу после нанесения плотно 
соедините материал с поверхностью, 
отсоедините материал от поверхности 
и еще раз плотно соедините.

При образовании излишек клея, 
дождитесь его полного высыхания 
и удалите ножом.

Время 
применения:
10-15 минут

Температура 
применения:
от +10°C до +25°C

Время 
полного 
затвердения:
3-5 дней

Положение 
материала 
можно 
скорректировать
в течение 2-3 мин, 
не разъединяя 
элементы


